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Thermo Mat PRO - návod na použitie

Otvorená inštalácia a umiestnenie vykurovacie podložky na podlahu nie je dovolené. Inštalácia musí byť vykonaná tak, aby zvieratá alebo
čokoľvek iné nemohlo poškodiť povrch podložky.

Thermo Mat PRO je konštruovaná tak, aby sa zahrieval celý jej povrch a teplo bolo vyžarované na veľkej ploche. Podložka nesmie byť zakrytá z
dvoch strán súčasne materiálom s veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami, ako je napr. polystyrén. Musí byť zabránené možnosti kumulácie tepla v
blízkosti podložky z dôvodu prevencie vznietenia.

Takisto je potrebné brať do úvahy, že mnoho plazov, najmä potom veľkí hady sa môžu spáliť, ak podložku kompletne zakryjú svojím telom. V takom
prípade by všetka tepelná energia z podložky bola smerovaná na tú časť tela zvierat, ktorá ju zakrýva. Plazy však nie sú schopní rozpoznať lokálne
zvýšenie teploty, ak je zvyšok ich tela vystavený normálnym teplotám. Preto sa často stáva, že plazy vystaví jednotlivé časti svojho tela vysokým
teplotám a hrozí nebezpeční popálenia. Zabudovaná kontrola prehriatia u Thermo Mat PRO tento problém obmedzuje na minimum, ale nemôže mu
zabrániť vo všetkých prípadoch,  pretože lokálne spálenie môže vzniknúť už pri  teplotách pod 50 °C.  Vzhľadom k tomu je dôležité inštalovať
podložku tak, aby sa s ňou zvieratá nemohli dostať do priameho kontaktu.

Odporúčame vykurovaciu podložku prekryť napr. Podlahovými dlaždicami, v takom prípade bude dobre chránená a teplo lepšie rozvádzané.

Prehľad substrátov Lucky Reptile a ich vhodnosť pri použití s podlahovým vykurovaním

Druh substrátu Vhodný Čiastočne vhodný Nevhodný Poznámka

Desert Sand x Vhodné substráty pre použitie s 
podlahovým vykurovaním. 
Substráty môžu byť aj suché. Vrstva
substrátu nad podložkou by mala byť
do 5 cm.

Sand Bedding x

Desert Bedding x

Jungle Bedding x

Terrarium Humus x Vhodné len vtedy, ak sú stále 
udržiavané vlhké.

Hydro Drain x

Eco Bark x Tieto substráty majú veľmi dobrú 
izolačnú schopnosť. Nesmie byť 
použité s podlahovým
vykurovaním.

Snake Bedding x

Cannabis Bedding x

Coconut Bark Chips x

Bezpečnostné odporúčania

• Uistite sa, že používate vykurovaciu podložku so správnou voltážou
• Nepoužívajte podložku, pokiaľ je jej povrch, kábel alebo zástrčka poškodený.
• Vždy sa pred použitím presvedčte, že podložka je schopná prevádzky.
• Nevykonávajte na podložke žiadne úpravy.
• Podložku neohýbajte.
• Vždy podložku odpojte od el. siete pred tým, než s ňou budete manipulovať.
• Uistite sa, že zástrčka ani zásuvka sa nemôžu dostať do kontaktu s tekutinami, napr. Stekajúcou vodou po kábli. odporúčame  

podložku umiestniť vždy nižšie, než je zásuvka v stene.
• Neprekrývajte podložku materiálom s dobrými izolačnými vlastnosťami (napr. polystyrénom).
• Ak používate podložku ako podlahové vykurovanie, uistite sa, že je prekrytá vhodným substrátom

Pozor! Ak chcete umiestniť podložku pod terárium, uistite sa, že teplo tu nebude kumulovať, pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu skla. Tomu možno

zabráňte  napr.  podložením  terária  nízkymi  podstavci.  Vždy  majte  na  pamäti, že  plazy  potrebujú  priestor  s  rôznymi  teplotnými  zónami.
Doporučujeme preto umiestniť podložku iba v jednej časti terária, aby plazy mohli využívať miesto pre ochladenie. Odporúčame používať podložky
spoločne s kvalitným termostatom (napr. LR Thermo Control II), aby sa zamedzilo prehriatiu. Teplota povrchu podložky pri izbovej teplote dosahuje
cca 36 °C - 42 °C.

Informácie k bezpečnému používaniu podlahového vykurovania
Vždy sa uistite, že spoločne s podlahovým vykurovaním používate správny substrát. Substráty ako kôra, kokosové vlákno, hobliny a pod. Nie sú pre
podlahové vykurovanie vhodné, pretože zadržiavajú teplo. Naopak sypké substráty, ako je piesok, hlina a pod. Sú pre podlahové vykurovanie veľmi
vhodné. Vždy platí, že suchý substrát má lepšie izolačné vlastnosti než vlhký substrát a že ťažký, kompaktný substrát (piesok) rozvádza teplo lepšie
ako substrát s mnohými vzduchovými rezervoáre.

Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokiaľ nebol výrobok používaný správne alebo na ňom boli

vykonávané úpravy. Výrobca ani distribútor nenesie zodpovednosť za škody, spôsobené prevádzkou výrobku. Na inštaláciu v teráriu nie je záruka
poskytovaná.

Technické parametre
Voltáž 230 V, 50/60 Hz
Wattaz pozri. obal

Distribútor pre ČR a SR: farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741 
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