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Thermo Mat - navod na pouzitie

Vykurovacie podlozky Thermo Mat st samolepiace a velmi fahko sa instaluju. Odstrarite ochrannt vrstvu zospodu podlozky a prilepte podlozku na
pozadovanej miesto. Uistite sa, Ze podlozka pevne drzi.

Podlozky Thermo Mat teplo vyZaruji, mézu preto byt pripevnené aj k boénym stenam alebo stropu teraria. Odporu¢ame umiestnit’ podlozku na
zadnej alebo bo¢nu stenu teraria, pretoze aj v prirode teplo prichadza zhora od Sinka a vefa zvierat sa zahrabava do krajiny, aby sa mohli ochladit.
Ak instalujete podlozku na podlahu a ta bude ohrievat spodnu ¢ast terdria, plazy sa budl snazit zahrabavat hibsie, kde v8ak bude este viac teplo,
¢o je proti zadkonom prirody. Rovnako tiez ventilacia v terariach je vo vy$Sich polohach lep$i, preto na rozdiel od inStalacie v spodnej Casti teraria
obmedzime riziko prehriatia.

Odporu¢ame prilepit podlozky z vonkajSej Casti teraria, kde sa nemdzu dostat do kontaktu s vodou. Instalacia podlozZiek vo vnutri terérii sa
neodporuca.

Prehlad substratov Lucky Reptile a ich vhodnost’ pri pouziti s podlahovym vykurovanim

SK

Thermo Mat - navod na pouzitie

Vykurovacie podlozky Thermo Mat su samolepiace a velmi lahko sa intaluju. Odstrarite ochrannu vrstvu zospodu podlozky a prilepte podlozku na
pozadovanej miesto. Uistite sa, Ze podlozka pevne drzi.

Podlozky Thermo Mat teplo vyzaruji, mézu preto byt pripevnené aj k boénym stenam alebo stropu teraria. Odpori¢ame umiestnit podlozku na
zadnej alebo bo¢nu stenu teraria, pretoze aj v prirode teplo prichadza zhora od Sinka a vela zvierat sa zahrabava do krajiny, aby sa mohli ochladit’.
Ak inStalujete podlozku na podlahu a ta bude ohrievat spodnu Cast teraria, plazy sa budl snazit zahrabavat hibsie, kde v8ak bude este viac teplo,
&o je proti zakonom prirody. Rovnako tiez ventilacia v terariach je vo vysSich polohach lepsi, preto na rozdiel od instalacie v spodnej Casti teraria
obmedzime riziko prehriatia.

Odportuc¢ame prilepit podlozky z vonkajSej Casti teraria, kde sa nemdzu dostat do kontaktu s vodou. Indtalacia podloZiek vo vnutri terarii sa
neodporutca.

Prehlad substratov Lucky Reptile a ich vhodnost’ pri pouziti s podlahovym vykurovanim

Druh substratu Vhodny Ciastoéne vhodny Nevhodny Poznamka
Desert Sand X Vhodné substraty pre pouZitie
- s podlahovym vykurovanim.
Sand Bedding X Substraty mozu byt aj suché.
I Vrstva substratu nad
Desert Bedding X podiozkou by mala byt do
5cm.
Jungle Bedding X em
Terrarium Humus X Vhodné len vtedy, ak su stéle
udrziavané vihké.
Hydro Drain X
Eco Bark X Tieto substraty maju velmi
- dobru izolaénu schopnost.
Snake Bedding X Nesmie byt pouzité
lahovy ki im.
Cannabis Bedding N s podlahovym vykurovanim
Coconut Bark Chips X
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Bezpecnostné odporucéania

Uistite sa, Ze pouzivate vykurovaciu podlozku so spravnou voltaZou

Nepouzivajte podlozku, pokial je jej povrch, kabel alebo zastr¢ka posSkodeny.

Vzdy sa pred pouzitim presved¢te, Ze podlozka je schopna prevadzky.

Nevykonavaijte na podlozke Ziadne Upravy.

Podlozku neohybajte.

Vzdy podlozku odpojte od el. siete pred tym, nez s nou budete manipulovat.

Uistite sa, Ze zastrcka ani zasuvka sa nemdzu dostat' do kontaktu s tekutinami, napr. Stekajicou vodou po kabli. odporu¢ame
podlozku umiestnit vzdy niZSie, nez je zasuvka v stene.

Neprekryvaijte podlozku materidlom s dobrymi izolaénymi vlastnostami (napr. Polystyrénom).

. Ak pouzivate podlozku ako podlahové vykurovanie, uistite sa, Ze je prekryta vhodnym substratom
. Biele ¢asti na povrchu pripominajice malé bublinky nie su chybou.

e o o o o o o

Pozor! Ak chcete umiestnit podlozku pod terarium, uistite sa, Ze teplo tu nebude kumulovat, pretoze by mohlo dojst k prasknutiu skla. Tomu mozno
zabrarite napr. podloZzenim teraria nizkymi podstavci. Vzdy majte na pamati, Ze plazy potrebuju priestor s réznymi teplotnymi zénami.
Doporucujeme preto umiestnit podlozku iba v jednej ¢asti teraria, aby plazy mohli vyuZzivat miesto pre ochladenie. Odporti¢ame pouzivat podlozky
spolo¢ne s kvalitnym termostatom (napr. LR Thermo Control Il), aby sa zamedzilo prehriatiu.

Informacie k bezpec¢nému pouzivaniu podlahového vykurovania

Vzdy sa uistite, Ze spolo¢ne s podlahovym vykurovanim pouzivate spravny substrat. Substraty ako kora, kokosové viakno, hobliny a pod. Nie su pre
podlahové vykurovanie vhodné, pretoZze zadrziavaju teplo. Naopak sypké substraty, ako je piesok, hlina a pod. Su pre podlahové vykurovanie velmi
vhodné. VZdy plati, Ze suchy substrat ma lepsie izolané vlastnosti nez vihky substrat a Ze tazky, kompaktny substrat (piesok) rozvadza teplo lepsie
ako substrat s mnohymi vzduchovymi rezervoare.

Zaruka

Na vyrobok sa vztahuje zaruka podla platného zakona. Zaruka je automaticky neplatna, pokial nebol vyrobok pouzivany spravne alebo na rfiom boli
vykonavané Upravy. Vyrobca ani distributor nenesie zodpovednost za §kody, spdsobené prevadzkou vyrobku. Na indtalaciu v terariu nie je zaruka
poskytovana.

Technické parametre

Voltaz 230 V 50/60 Hz
Wattaz vid. obal

Distributor pre CR a SR: farma PYTHON s.r.0., 739 51 No$ovice 276, Ceska republika, ICO 25375741
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